
Hallo Frank, 
 
 
Auf diesem Bild ist ein einbaufertiges VFD zu sehen. Das stammt aus einem Epson Kassen 
display.

 Die Abstandswinkel sind schon montiert, Stecker angelötet. 5 Volt + werden an das VFD 
angelötet und aus dem D-Sub Stecker mit GND herausgeführt. Der Rest dürfte klar sein. 



 
Das VFD wird mit Klebeband in der gewünschten Position fixiert. 
 

 



 
Die Abstandswinkel so drehen das Metall dahinter ist und dann durch den Winkel und das 
Metall bohren. Der Bohrer muss min. 0,5 mm dünner sein als die Schrauben. 
 

 
 
Die LW-Klappe musst du demontieren und natürlich auch die Halterungen entfernen. Dann 
kann die Front wieder montiert werden. Das hier verwendete VFD ist das absolute Limit, die 
Platine ist leider um Einiges größer als das Display. In die Öffnung in der Front kannst du 
eine farbige Plexiglasblende kleben. Schablone für einen exakten Zuschnitt hast du ja. Das ist 
der einfache Weg. Du kannst auch wie ich, in die überflüssige LW-Klappe einen Ausschnitt, 
genau so groß wie die Anzeigefläche, machen und an die Klappe das Plexiglas kleben.  


